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Konstrukcja nawierzchni zwirowej — rys. 3
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2. Mapa do celéw projektowych — zat. 10



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa zawarta z Zamawiajacym

1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Wizja terenowa, wlasna inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna

1.4. Karty techniczne producentéw urzadzen

1.5. Obowiazujace przepisy i normy

1.6. Ustalenia z Przedstawicielami Zamawiajacego dot. zakresu opracowania projektu

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu zabaw dla dzieci wraz z obiektami malej
architektury, na terenie miejscowosci Kolaczyce. Zakresem opracowania objeto fragment
powierzchni dziatki o nr ewid. 259, polozonej w miejscowosci Kotaczyce, w gm. Kolaczyce, o
powierzchni ok. 290 m? i ksztalcie zblizonym do prostokata o wymiarach ok. 18,0 x 16,0 m, wraz z
dojéciem dlugosci ok. 35 m od strony wschodniej.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie terenu, w tym prace ziemne

- przygotowanie nawierzchni bezpiecznej

- budowa dojscia do placu zabaw o nawierzchni utwardzone;j
- montaz urzadzen rekreacyjnych,

- montaz obiektow matlej architektury

3. Stan istniejgcy terenu obj¢tego projektem

Obszar objety projektem znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 259 polozone] w miejscowosci
Kolaczyce, gm. Kolaczyce, i polozony jest na terenie rolnym, w poblizu zabudowy jednorodzinne;.
Na wschod od przedmiotowego terenu przebiega droga publiczna z jezdnia o nawierzchni
bitumicznej (dz. nr ewid. 264), ktéra stanowi dojazd do przedmiotowego terenu. Na zachodzie, w
odleglosci ok. 50 m, przebiega droga krajowa nr 73. Na péinoc i potudnie znajduja sig tereny rolne i
domy jednorodzinne.

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie réwnym, o niejednostajnym spadku w kierunku
zachodnim. Maksymalna réznica wysokos$ci w granicach inwestycji wynosi ok. 3,5 m, wtym 2,0 m
w obrebie placu zabaw. Obszar pokryty jest roslinnoscia trawiasta.

W obrebie inwestycji znajduje si¢ gazocigg podziemny gw300, po péinocnej stronie przebiega
przewod elektroenergetyczny s$redniego napigcia. Wykazane uzbrojenie terenu nie koliduje z
projektowanymi obiektami placu zabaw i malej architektury.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie obiektéw malej architektury:
urzadzen zabawowych oraz elementéw dodatkowych w wyznaczonej czgsciach dzialtki ewidencyjnej
nr 259 w Kolaczycach. Urzadzenia rekreacyjne zaprojektowane zostaly w odlegloéci nie mniejszej



niz 10,0 m od najblizszego budynku mieszkalnego oraz od drogi publicznej oznaczonej nr dz. ewid.
264.

Projekt zagospodarowania zaklada nastepujace elementy wyposazenia placu zabaw:
1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny o wymiarach 6,50 x 6,10 i wysokosci 3,30 m, maksymalna
wysokos¢ upadku: 1,50 m, strefa bezpieczefistwa: 10,00 x 9,60 m (zat. 1)
2. Hustawka podwdjna o wymiarach 3,70 x 1,85 i wysokosci 2,20 m, maksymalna wysoko$é
upadku: 1,20 m, strefa bezpieczenstwa: 7,10 x 3,90 m (zal. 2)
3. Karuzela tarczowa o $rednicy @=1,50 i wysokosci 0,80 m, maksymalna wysoko$é upadku:
0,50 m, strefa bezpieczenstwa: @=5,50 m (zal. 3)
4. Hustawka wagowa o wymiarach 2,80 x 0,50 x 0,90 m, maksymalna wysoko$¢ upadku:
0,75 m, strefa bezpieczenstwa: 5,80 x 3,50 m (zat. 4)
5. Bujak ,,Samochodzik™ o wymiarach 0,85 x 0,50 x 0,75 m, maksymalna wysoko$¢ upadku:
0,50 m, strefa bezpieczenstwa: @=3,20 m (zat. 5)
6. Bujak ,,Konik” o wymiarach 1,05 x 0,30 x 0,80 m, maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,50 m,
strefa bezpieczenstwa: ¥=3,20 m (zal. 6)

Projekt zagospodarowania przewiduje nastepujace elementy dodatkowe:
7. Tablica informacyjna o wymiarach 0,60 x 0,10 x 1,80 m (zal. 7)
8. Lawka z oparciem o wymiarach min. 1,70 x 0,60 m (zal. 8)
9. Kosz na $mieci o wymiarach 0,50 x 0,50 x 0,80 m (zal. 9)

Projektowane rozmieszczenie nowych elementéw obiektu rekreacyjnego przedstawiono na
rys. 1 irys. 2. Szczegoly dotyczace placu zabaw oraz elementéw dodatkowych znajduja sie¢ w
zalacznikach.

Projektowane obiekty placu zabaw powinny by¢ dopasowane do siebie kolorystycznie.

UWAGA:

1.  Wszystkie nowoprojektowane obiekty malej architektury oraz elementy dodatkowe
muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatéw zgodnie z polskimi normami PN-EN
16630:2015, PN-EN 1776 oraz warunkami bezpieczehstwa!

2.  Wszystkie zamontowane urzadzenia oraz elementy dodatkowe musza posiadaé
niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczeristwa zezwalajace na wykorzystanie ich w tego typu
obiektach!

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennych produktéw do przewidzianych w projekcie jednak

pod warunkiem. ze ich parametry beda nie gorsze od tych zaproponowanych w projekcie i zostana

wykonane zgodnie z polskimi normami. przepisami prawa budowlanego oraz dokumentacia.

Dokfadna lokalizacj¢ elementéw obiektu rekreacyjnego ustalié na budowie majac na uwadze
zachowanie stref bezpieczefistwa dla poszczegdlnych elementéw.



5. Nawierzchnia
Projektuje si¢ wykonanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej oraz nawierzchni bezpiecznej —
zwirowej w obszarach stref bezpieczenistwa urzadzen zabawowych o maksymalnej wysokosci
upadku powyzej 1,00 m [dla obiektéw nr 1 i 2]

Projektowane warstwy nawierzchni zwirowe;:

- nawierzchnia bezpieczna ze zwirku zaokraglonego, plukanego frakcji 2-5 mm o grubosci
warstwy 30 cm

- geowloknina filtrujaca, separujaca i wzmacniajaca podioze gruntowe

- grunt rodzimy

Przekréj przez warstwy projektowanej nawierzchni przedstawiono na rys. 3.

Nawierzchni¢ zwirowa oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami betonowymi,
ogrodowymi 100x6x20 cm posadowionymi na tawie betonowej z betonu B-20 lub podsypce
cementowo-piaskowej. Gorng powierzchni¢ obrzeza wykona¢ w poziomie przyleglej nawierzchni
trawiastej i zwirowe;.

Dlugo$¢ obrzezy: 63.1 mb.

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:
- Oczysci¢ teren przeznaczony pod plac zabaw

- Zdja¢ humus i wykona¢ niwelacje terenu

- Wykorytowa¢ pod nawierzchni¢ i obrzeza betonowe

- Zaggsci¢ 1 wyrownac dno oraz boki wykopu

- Utozy¢ na dnie i bokach koryta geowldkning

- Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych na lawie betonowej

- Wykonac¢ nawierzchni¢ zwirowg - 30cm.

- Rozplantowaé¢ humus i wyprofilowaé do zadanych spadkéw

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako bezpieczna dla upadkéw z wysokosci,
jakie przewiduja montowane urzadzenia. Wszystkie materialy uzyte do budowy nawierzchni
powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédta materialow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badani laboratoryjnych lacznie z projektowang krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materialéw. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce
Zrédia beda zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora, jezeli dostarczone przez Wykonawce
wyniki badan laboratoryjnych wykaza zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Dopuszcza si¢ inng nawierzchnie bezpieczng pod warunkiem, Zze material bedzie spelnial
powyiZsze przepisy i normy oraz zaloZenia niniejszego projektu.

A. DOJSCIE DO PLACU ZABAW O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Projektuje si¢ dojscie o dlugosci 33,0 m i szer. 1,20 m od przebiegajacej po wschodniej stronie drogi
publicznej, potozonej na dziatce nr 264, do projektowanego placu zabaw. Nawierzchnia utwardzona
projektowanego dojécia zostanie obramowana betonowym obrzezem trawnikowym 6x20x100 cm.
Obrzeza trawnikowe nalezy ustawié na podsypce cementowo — piaskowej. Nawierzchnia



projektowanego doj$cia wykonana zostanie z betonowej, szarej kostki brukowej o gr. 6 cm.
Podbudowe pod nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej stanowi¢ bedg nastepujace warstwy,
wykonane z kruszyw kamiennych: piasek — 5 cm, kamien lamany - 15 cm oraz warstwa gérna jako
bezposrednia podsypka cementowo — piaskowa o gr. 5 cm pod projektowang nawierzchni¢ dojscia.
Spadek podluzny dojscia nalezy poprowadzi¢ zgodnie z uksztattowaniem istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny 2% w kierunku potludniowym.

Po wykonaniu nawierzchni bezpiecznych, zamontowaniu obiektéw placu zabaw i wykonaniu
dojscia do placu zabaw przewiduje si¢ wyrownanie terenu, poprzez uzupehnienie istniejacych
obnizen, a nastgpnie wyprofilowanie terenu z nadaniem w obrebie placu zabaw jednostajnego spadku
ok. 1%, w kierunku zachodnim, zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Zostanie wykonana nowa
nawierzchnia trawiasta, z mieszanek traw boiskowych, odpornych na zdeptanie. Odprowadzenie wod
po powierzchni wlasnej dziatek.

Bilans powierzchni
Powierzchnia projektowanego placu zabaw: P=390,2 m?

Nawierzchnia bezpieczna, amortyzujaca pod elementy placu zabaw:
-dla [HIC] > 1,50 m P=65,0 m?
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzujaca pod elementy placu zabaw:
-dla [HIC]>1,20m P=31,5 m?
Nawierzchnia utwardzona kostka brukowg obramowana obrzezami betonowymi: 43,7 m?

Nawierzchnia trawiasta: 250,0 m?

6. Informacje podstawowe dot. montazu urzadzen

6.1. Wszystkie metalowe elementy urzadzen placu zabaw i elementéw dodatkowych
powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo, montowane za pomocg kotew na fundamentach
w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych lub betonowanych w gruncie.

6.2. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowa¢ i
montowa¢ zgodnie z PN-EN 16630:2015 i PN-EN 1776 oraz w oparciu o instrukcje montaiu
urzadzenia dok}adnie okreélona przez jego dostawce. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy rozplantowad.

Prace ziemne przy kopaniu fundamentéw placu zabaw, ogrodzenia oraz elementéw
dodatkowych nalezy wykonywaé recznie.

Jezeli w czasie realizacji wykonawca napotka nieoznaczone na mapie istniejace uzbrojenie
podziemne nalezy przerwaé prace i powiadomié projektanta,

6.3. Sprze¢t rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na terenie obiektu w sposéb
umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa o rozmiarach minimalnych zgodnych z zaleceniami
producenta sprzetu oraz norms.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlnych
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uwarunkowan zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. ze zm.), przedmiotowe
przedsigwzigcie nie jest zaliczane do mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. Na terenie, na
ktérym potozona jest dziatka o nr ewid. 929/2, obrgb — Toki, nie wystepujg przedmioty, ktére nalezy
chronié z racji przynaleznosci do dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytkow, czy objete
ochrong z racji przynaleznosci do dobr kultury wspélczesnej.

8. Opinia geotechniczna

8.1. Stwierdza si¢, ze grunt rodzimy zalegajacy w poziomie posadowienia fundamentoéw,
stanowi dobre podloze budowlane, z korzystnymi stosunkami wodnymi i nadajace si¢ do
bezposredniego ich posadowienia

8.2. Projektowany obiekt jest obiektem o schemacie statycznie wyznaczalnym,
posadowionym w prostych warunkach gruntowych.

8.3. Okresla si¢, ze zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), ze projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na terenie budowy.

W przypadku watpliwosci lub niejasnoéci nalezy niezwlocznie zwrocié si¢ z zapytaniem do
Projektanta i/lub Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw wg wymogdw Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 10 z pézniejszymi
zmianami. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw materiatow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedza i sztuka budowlang oraz
wg odpowiednich norm.
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Obrzeze befenowe 6x20x100cm posadowione na pedsypce
cementowo-piaskewej, utozone w paziomie przylegte]
nawierzchni frawiastej i zwirowe|

Nawierzchnia trawiasta Nawierzchnia zwirowa
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Nawierzchnia zwirowa ze zwirku zackroaglonego,
ptukanego frakcji 2-5 mm, gr. 30 cm

Geowloknina filtrujaca, separujaca

Grunf rodzimy

Nazwa projektu | Sieé Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci

Nazwa zadania | Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki, iacznie ze sporzadzeniem
aktualnej mapy do celéw projektowych, dla lokalizacji: Kotaczyce- miasto,
obreb ewid. Kolaczyce (0001), dziatka nr ewid. 259

Tytut rysunku | Konstrukcja nawierzchni Zwirowej

Wykonat Branza Nr uprawnieft | Podpis Skala| 1:10
mgr in. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 | <3 marzec
Jan Bugata tnZynieryjna UAN-2-3346-107437 'HY\(\FW /\ Data 2022
mgr in2. arch. |architektoniczna | Rz/A-13111 PK-0306 | 2 ‘

Michat Wiudzik G — N 3




|Nawierzchnia frawiasta

Obrzeze betonowe 6x20x1¢0cm posadowione na podsypce

cementowo-piaskowej, ufezone Tcm ponad poziom
przyleglej nawierzchni trawiastej

Nawierzchnia z kostki brukowe|
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Prajektowana nawierzchnia z kostki brukawej gr. 6 cm

Prajektawana podsypka cementawo-piaskowa gr. 5 cm

Prajektowana warstwa podbudowy z kamienia lamanego gr. 15 cm

Projektowana warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5 cm

Nazwa projekiu

Sie¢ Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dia Dzieci

Nazwa zadania

Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki, acznie ze sporzadzeniem
aktualnej mapy do celéw projektowych, dla lokalizacji: Kolaczyce- miasto,
obreb ewid. Kolaczyce (0001), dziatka nr ewid. 259

Tytut rysunku | Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej

Wykonat Branza |Nr uprawnier  |Podpis Skala| 1:10
mgr in2. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 : 3 marzec
Jan Bugala |iinzynieryjna UAN-2-8346,106/87 ))\i\ \AA \ Data | 5022
mgr inz. arch. |architektoniczna | Rz/A-12/11 PKO306 / I | N 4
Michat Wiudzik g — | TYS.




Przekrdj A-A

I Nawierzchnia trawiasta

132

120

ObrzeZe betonowe 6x20x100cm posadowione na podsypce

Obrzeze betonowe

cemenfowo-piaskowej, Wozane 1 cm panad poziom

przyleglej nawierzchni trawiaste]

Nawierzchnia z kostki brukowe|

Nawierzchnia frawiasta
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Orientacyjny przebieg gazociagu qw300

Widok

Projektowane dojécie do placu zabaw

o nawierzchni z kostki brukowe|

Projektowane zabezpieczenie gazociagu betanowymi plytami
drogowymi o wym. 3,0 x 1,5m, gr. 15 cm, ulozong na podsypce
piaskewej o gr. warstwy 10 cm

Projektowana nawierzchnia z kastki brukowej gr. 6 ¢m

Projektowana podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Prajektowana warstwa podbudewy z kamienia tamanego gr. 15 cm

Projektowana warstwa eds3czajgca z piasku gr. 5 <m

Projektowana betonowa ptyta dregawa gr. 15 cm

Prajekfowana podsypka piaskowa gr. 10 cm

\Prmekfuwane zabezpieczenie gazociagu betonowy plyty
dragawa o wym. 3,0 x 15 m, gr. 15 cm, utozong na padsypce

piaskowej o gr. warstwy 10 cm

Nazwa projekiu

Sie¢ Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci

Nazwa zadania

Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki, facznie ze sporzadzeniem
aktualnej mapy do celéw projektowych, dla lokalizacji: Kolaczyce- miasto,
obreb ewid. Kolaczyce (0001), dziatka nr ewid. 259

Tytut rysunku

Szczeg6t zebezpieczenia gazociagu

Wykonat Branza Nr uprawnien | Podpis Skala | 1:10
| mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/82° | 1/~ - T ¢, marzec
| Jan Bugata lingynleryina um-z-sus-m% . \/UL LQ ) Data 2022
mgr inZ. arch. |architsktoniczna | RzA-1311 PK-0308 | . /. I
Michat Wiudzik // Nrys, §




Zatacznik nr 1

ZESTAW NR 1 - ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYINY

10m
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6,5m

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 6,5 x 6,1 m
Strefa bezpieczenstwa: 10,0 x 9,60 m
Wysokos¢ urzadzenia: 3,3 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5 m
Wymagana nawierzchnia: piask, zwir,
nawierzchnia elastyczna HIC 2 1,50 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

96m

ELEMENTY:

Wieza z dachem i podest — 2 szt.

Wieia bez dachu i podest — 1 szt.

Pomost tukowy - 1 szt.

Pomost wiszgcy — 1 szt.

Slizg metalowy, nierdzewny — 2 szt.

Trap wejsciowy ,koci grzbiet z ling — 1 szt.
Trap $cianka wspinaczkowa — 1 szt.

Rurka strazacka - 1 szt.



Zatacznik nr1

MATERIALY:

Konstukcja z profili stalowych 80 x 80 mm ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo
(ew. wykonane z drewna klejonego wzdiuznie pieciowarstwowo, impregnowane zanurzeniowo, o
przekroju 90x90 mm)

Elementy potaciowe oraz burty boczne: ptyty HDPE

Podesty i schody: konstrukcja samonosna, powlekana materiatem antyposlizgowym
Elementy stalowe: stal ocynkowana ognhiowo, malowana proszkowo

Zawiesia ze stali nierdzewnej

Slizg: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Montaz na ocynkowanych kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
lub do gotowych betonowych blokéw prefabrykowanych.

Uwaga!
Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztalt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawca urzadzenia.



Zatacznik nr 2

ZESTAW NR 2 - HUSTAWKA PODWOINA
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DANE TECHNICZNE: ELEMENTY:
Wymiary urzadzenia: 3,70x 1,85 m Konstrukcja hustawki
Strefa bezpieczenstwa: 7,10 x 3,90 m Siedzisko pfaskie
Wysokos¢ urzadzenia: 2,20 m Siedzisko kubetkowe

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m
Wymagana nawierzchnia: piasek, zwir,
nawierzchnia elastyczna HIC2 1,20 m
Gtebokoé¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego o przekroju min. 70 x 70 mm, ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo (ew. wykonane z drewna klejonego wzdtuznie pieciowarstwowo,
impregnowane zanurzeniowo, o przekroju 90x90 mm)

- zawiesia ze stali nierdzewnej na tozyskach tocznych — kulkowych ocynkowanych ogniowo

- siedziska atestowane wykonane z konstrukcji metalowej powlekanej guma

- montaz na ocynkowanych ogniowo kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem
klasy B-20 lub do prefabrykowanych blokéw betonowych

- Sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

- stupki zabezpieczone od gory kapturami z tworzywa

Uwaga!

Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 3

ZESTAW NR 3 - KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI

1,50 m
A >

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: @ = 1,50 m

Strefa bezpieczeristwa: @ =5,50 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,50 m
Wymagana nawierzchnia: trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

MATERIALY:

Konstrukcja nosna z rur stalowych: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Tarcza wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej gr. min. 3 mm

Siedziska: atestowane z ptyty antyposlizgowej HDPE

Fundamenty: beton klasy min. B-20

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwagal
Urzadzenie musi posiadac wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztait i wielkos¢ fundamentow nalezy ustali¢ 2z
dostawcq urzadzenia.



Zatacznik nr 4

ZESTAW NR 4 - HUSTAWKA WAGOWA
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 2,80 x 0,50 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,80 x 3,50 m
Wysoko$é urzadzenia: 0,90 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,75 m
Wymagana nawierzchnia: trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:

Belka hustawki: profil stalowy 80 x 80 mm, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
(ew. wykonana z drewna klejonego wzdtuznie pieciowarstwowo, impregnowane zanurzeniowo, o
przekroju 120x120 mm)

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-20

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego lub z opon

Siedziska: ptyty HDPE

Oparcia: ptyty HDPE oraz profile stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwagal
Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztait i wielko$¢ fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawca urzadzenia.



Zatacznik nr 5

ZESTAW NR 5 - BUJAK ,,SAMOCHODZIK”
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 0,85 x 0,50 m
Strefa bezpieczeristwa: @ =3,20 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,75m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m
Wymagana nawierzchnia: trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:

Cato$¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-20

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwagal

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajjce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielkos¢ fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 6

ZESTAW NR 6 - BUJAK ,,KONIK”

_ g SN . /

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia: 1,05 x 0,30 m
Strefa bezpieczenstwa: @ = 3,20 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 0,80 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,50 m
Wymagana nawierzchnia: trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-20

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwagal
Urzadzenie musi posiadac wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Spos6b zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcy urzgdzenia.



Zatacznik nr 7
OBIEKT NR 7 - TABLICA INFORMACYIJINA

REGULAMIN
g T
coe?®
DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 0,60 x 0,10 m
Wysokosc¢ urzadzenia: 1,80 m

Tablica regulaminowa - tablica informacyjna na konstrukcji wykonanej z rury stalowej o srednicy
min. 4 cm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tablica z blachy ocynkowanej lub ptyty HDPE z
nadrukiem regulaminu sifowni plenerowej oraz miejscem na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. Kapturki elementéw ztgcznych oraz zaslepki z tworzywa
sztucznego. Montaz na ocynkowanych ogniowo kotwach stalowych, betonowanych w gruncie
betonem klasy B-20 lub na prefabrykatach betonowych.

Uwaga!

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Spos6éb zamocowania urzadzenia oraz ksztaft i wielko$¢ fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawca urzadzenia.



Zatacznik nr 8
OBIEKT NR 8 - tAWKA Z OPARCIEM

y

1,70m

Y

>

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia min.: 1,60x0,60 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80m

MATERIALY:
- elementy noéne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo
- siedzisko i oparcie z drewna liSciastego, impregnowane i malowane
- montaz na fundamencie betonowym
- elementy mocowar wykonane ze stali weglowej, konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane
- potaczenia srubowe zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

Uwagal

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposéb zamocowania urzgdzenia oraz ksztaft i wielkoé¢é fundamentéw naleiy ustali¢ z
dostawcq urzadzenia.



Zatacznik nr 9

OBIEKT NR 9 - KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia: ok. 0,50 x 0,50 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m

Kosz na $mieci, materiaty:

- elementy no$ne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
- §cianki z drewna lisciastego, impregnowane i malowane

- montaz na fundamencie betonowym

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej, konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane

Montaz kosza poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych na gtebokosci min. 60 cm w
gruncie.

Uwaga!

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajace na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielkos¢ fundamentéw nalezy ustali¢ 2z
dostawcg urzadzenia.
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