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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Cze$¢ opisowa

1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartos$ci 2
3. Opis techniczny 3-7

Czes$¢ rysunkowa

1. Orientacja —rys. 0

2. Projekt zagospodarowania — rys. 1

3. Plac zabaw — rys. 2

4 Konstrukcja nawierzchni zwirowej — rys. 3

Zataczniki
1. Karty techniczne urzadzen i elementéw dodatkowych — zat. 1 — 10

2. Mapa do celow projektowych — zal. 11



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa zawarta z Zamawiajagcym

1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Wizja terenowa, wlasna inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna

1.4. Karty techniczne producentow urzadzen

1.5. Obowigzujace przepisy i normy

1.6. Ustalenia z Przedstawicielami Zamawiajacego dot. zakresu opracowania projektu

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu zabaw dla dzieci wraz z obiektami mate;j
architektury, na terenie miejscowosci Pietrusza Wola. Zakresem opracowania objeto fragment
powierzchni dziatki o nr ewid. 176, potozonej w miejscowosci Pietrusza Wola, w gm. Wojaszdéwka,
o powierzchni ok. 375 m? i ksztalcie zblizonym do prostokata o wymiarach ok. 21 x 20 m.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie terenu, w tym prace ziemne
- przygotowanie nawierzchni bezpiecznej

- montaz urzadzen rekreacyjnych,

- montaz obiektow matej architektury

3. Stan istniejacy terenu objetego projektem

Obszar objety projektem znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 176 potozonej w miejscowosci
Pietrusza Wola, gm. Wojaszowka, 1 potozony jest wsrod zabudowy zagrodowej 1 terendw rolnych, w
poblizu budynku OSP w Pietruszej Woli, znajdujacego si¢ na potudnie od terenu inwestycji. Po
wschodniej stronie przebiega ciek wodny od ktorego przedmiotowy teren odgrodzony jest
ogrodzeniem statym. Wzdluz zachodniej granicy biegnie droga polna. Dojazd i dojscie do
projektowanego placu zabaw bedzie prowadzilo od drogi publicznej, z jednig o nawierzchni
bitumicznej (dz. nr ewid. 418), istniejagcym zjazdem po terenie wlasnym dzialki.

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie nieréwnym, o spadku w kierunku poludniowo-
wschodnim. Réznica wysokosci w granicach terenu inwestycji wynosi ok. 1,0 m. Obszar pokryty jest
roslinno$cig trawiastg.

W poludniowo-zachodniej czgsci przedmiotowego terenu zlokalizowane jest uzbrojenie
podziemne gruntowej pompy ciepta. Wykazane uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanymi
obiektami placu zabaw 1 matej architektury.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie obiektow matej architektury:
urzadzen zabawowych oraz elementow dodatkowych w wyznaczonej cz¢sciach dziatki ewidencyjnej
nr 176 w Pietruszej Woli. Urzadzenia rekreacyjne zaprojektowane zostaly w odlegltosci nie mniejszej
niz 10,0 m od najblizszego budynku oraz od drogi publicznej oznaczonej nr dz. ewid. 477.



Projekt zagospodarowania zaklada nastepujace elementy wyposazenia sifowni plenerowej:

1. Zestaw zabawowy statek o wymiarach 12,00 x 5,50 1 wysokosci 4,10 m, maksymalna
wysokos$¢ upadku: 1,50 m, strefa bezpieczenstwa: 15,0 x 9,0 m (zat. 1)

2. Hustawka podwdjna o wymiarach 3,70 x 1,85 1 wysokosci 2,20 m, maksymalna wysoko$¢
upadku: 1,20 m, strefa bezpieczenstwa: 7,10 x 3,90 m (zal. 2)

3. Hustawka pojedyncza o wymiarach 3,00 x 1,95 i wysokosci 2,20 m, maksymalna wysokos¢
upadku: 1,20 m, strefa bezpieczenstwa: 7,10 x 3,20 m (zal. 3)

4. Zestaw wspinaczkowy o wymiarach 3,15 x 1,20 1 wysokos$ci 2,00 m, maksymalna wysokos¢
upadku: 1,80 m, strefa bezpieczenstwa: 6,75 x 4,8 m (zal. 4)

5. Hustawka wagowa o wymiarach 2,80 x 0,50 x 0,90 m, maksymalna wysokos$¢ upadku:

0,75 m, strefa bezpieczenstwa: 5,80 x 3,50 m (zal. 5)

6. Bujak ,,Konik” o wymiarach 1,05 x 0,30 x 0,80 m, maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,50 m,
strefa bezpieczenstwa: ¥=3,20 m (zal. 6)

Projekt zagospodarowania przewiduje nastepujace elementy dodatkowe:
7. Tablica informacyjna o wymiarach 0,60 x 0,10 x 1,80 m (zat. 7)
8. Tablica regulaminowa o wymiarach 0,60 x 0,10 x 1,80 m (zat. 8)
9. Ltawka z oparciem o wymiarach min. 1,70 x 0,60 m (zat. 9)

10. Kosz na $mieci o wymiarach 0,50 x 0,50 x 0,80 m (zal. 10)

Projektowane rozmieszczenie nowych elementdéw obiektu rekreacyjnego przedstawiono na
rys. 1 1 rys. 2. Szczego6ly dotyczace urzadzen sitowni, placu zabaw oraz elementéw dodatkowych
znajdujg si¢ w zalgcznikach.

Projektowane obiekty placu zabaw powinny by¢ dopasowane do siebie kolorystycznie.

UWAGA:

1.  Wszystkie nowoprojektowane obiekty matej architektury oraz elementy dodatkowe
musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatdw zgodnie z polskimi normami PN-EN
16630:2015, PN-EN 1776 oraz warunkami bezpieczenstwa!

2. Wszystkie zamontowane urzadzenia oraz elementy dodatkowe muszg posiadaé
niezbedne atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa zezwalajace na wykorzystanie ich w tego typu
obiektach!

Dopuszcza sie wprowadzenie zamiennych produktow do przewidzianych w projekcie jednak
pod warunkiem, ze ich parametry beda nie gorsze od tych zaproponowanych w projekcie i zostana
wykonane zgodnie z polskimi normami, przepisami prawa budowlanego oraz dokumentacja.

Dokladna lokalizacje elementdéw obiektu rekreacyjnego ustali¢ na budowie majac na uwadze
zachowanie stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych elementdéw.




5. Nawierzchnia
Projektuje si¢ wykonanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej oraz nawierzchni bezpiecznej —
zwirowe] w obszarach stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych o maksymalnej wysokosci
upadku powyzej 1,00 m [dla obiektéw nr 1, 2, 31 4]

Projektowane warstwy nawierzchni zwirowej:

- nawierzchnia bezpieczna ze zwirku zaokraglonego, ptukanego frakcji 2-5 mm o grubosci
warstwy 30 cm

- geowtoknina filtrujaca, separujgca i wzmacniajgca podtoze gruntowe

- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Przekroj przez warstwy projektowanej nawierzchni przedstawiono na rys. 3.

Nawierzchni¢ zwirowa oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami betonowymi,
ogrodowymi 100x6x20 cm posadowionymi na tawie betonowej z betonu B-20. Obrzeze wykona¢
w poziomie projektowanej przylegtej nawierzchni trawiastej 1 zwirowe;.

Dtugos¢ obrzezy: 73.5 mb.

Przed przystagpieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

- Oczyscic teren przeznaczony pod plac zabaw

- Zdja¢ humus i wykona¢ niwelacje terenu wraz z uformowaniem skarp zgodnie z rys. nr 1 1 2
- Wykorytowa¢ pod nawierzchni¢ i obrzeza betonowe,

- Zagesci¢ 1 wyrownac¢ dno oraz boki wykopu

- Ulozy¢ na dnie 1 bokach koryta geowldkning

- Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych na tawie betonowe;j

- Wykona¢ nawierzchni¢ zwirowg - 30cm.

- Rozplantowa¢ ziemi¢ w wykopu, roztozy¢ humus 1 wyprofilowaé¢ do zadanych spadkow

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako bezpieczna dla upadkow z wysokosci,
jakie przewiduja montowane urzadzenia. Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni
powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédta materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych lacznie z projektowang krzywa
uziarnienia 1 reprezentatywne probki materiatdéw. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce
zrodia beda zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora, jezeli dostarczone przez Wykonawce
wyniki badan laboratoryjnych wykaza zgodnos¢ cech materialowych z wymaganiami.

Dopuszcza si¢ inng nawierzchnie bezpieczna pod warunkiem, ze material bedzie spelnial
powyzsze przepisy i normy oraz zalozenia niniejszego projektu.

Po wykonaniu nawierzchni bezpiecznych 1 zamontowaniu obiektow placu zabaw przewiduje
si¢ wyrOwnanie terenu, poprzez uzupelnienie istniejgcych obnizen, a nastepnie wyprofilowanie
terenu z nadaniem jednostajnego spadku ok. 1%, w kierunku poludniowym, zgodnie z
uksztattowaniem terenu, oraz wyprofilowanie skarp powstatych na obrzezach terenu inwestycji.
Zostanie wykonana nowa nawierzchnia trawiasta, z mieszanek traw boiskowych, odpornych na
zdeptanie. Odprowadzenie wod po powierzchni wilasnej dziatek.



Bilans powierzchni

Powierzchnia projektowanego placu zabaw: P=415 m?
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzujaca pod elementy placu zabaw:
-dla[HIC]>1,80m P=215,0 m?

Nawierzchnia trawiasta: 200,0 m?

6. Informacje podstawowe dot. montazu urzadzen

6.1. Wszystkie metalowe elementy urzadzen placu zabaw i elementow dodatkowych
powinny by¢ ocynkowane 1 pomalowane proszkowo, montowane za pomocg kotew na fundamentach
w postaci gotowych prefabrykatow betonowych lub betonowanych w gruncie.

6.2. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac 1
montowaé zgodnie z PN-EN 16630:2015 1 PN-EN 1776 oraz w oparciu o instrukcj¢ montazu
urzadzenia doktadnie okreslong przez jego dostawce. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy rozplantowac.

Prace ziemne przy kopaniu fundamentéw placu zabaw, ogrodzenia oraz elementéw

dodatkowych nalezy wykonywacé recznie.

Jezeli w czasie realizacji wykonawca napotka nieoznaczone na mapie istniejace uzbrojenie
podziemne nalezy przerwaé prace 1 powiadomié projektanta.
6.3. Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na terenie obiektu w sposob

umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa o rozmiarach minimalnych zgodnych z zaleceniami
producenta sprzetu oraz norma.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. ze zm.), przedmiotowe
przedsigwziecie nie jest zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Na terenie, na
ktorym potozona jest dziatka o nr ewid. 176, obreb — Pietrusza Wola, nie wystepuja przedmioty, ktére
nalezy chroni¢ z racji przynaleznosci do dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytkow, czy
objete ochrong z racji przynaleznosci do dobr kultury wspotczesne;.

8. Opinia geotechniczna

8.1. Stwierdza si¢, ze grunt rodzimy zalegajacy w poziomie posadowienia fundamentow,
stanowi dobre podloze budowlane, z korzystnymi stosunkami wodnymi 1 nadajace si¢ do
bezposredniego ich posadowienia

8.2. Projektowany obiekt jest obiektem o schemacie statycznie wyznaczalnym,
posadowionym w prostych warunkach gruntowych.

8.3. Okresla sie, ze zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), ze projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.



9. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na terenie budowy.

W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy niezwlocznie zwrdcié si¢ z zapytaniem do
Projektanta 1/lub Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadac
wymagane atesty 1 certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw wg wymogow Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 10 z pdzniejszymi
zmianami. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii 1 wymagan producentow materiatow.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm.

Opis wykonatl:



e

R zepniczanka
e - i

Lokalizacja projektow:

Ny =y
el 5
el by b
~F GEATHERTLE
e

za Wola{'jednfewid Wojaszéwka_

nr ewid. 176, obreb Pietrhx/
Ve ThiGes -~ ! . ! }
i

Ay

Ly
CZARMNORZECEO-5T R FOVYS RZEpn
LA

Nazwa projektu

Sie¢ Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci

Nazwa zadania

Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki, tgcznie ze sporzagdzeniem
aktualnych map do celéw projektowych, dla lokalizacji: jedn. ewid.
Wojaszowka, obreb ewid. Pietrusza Wola, dziatka nr ewid. 176

Tytut rysunku | Orientacja

Wykonat Branza Nr uprawnien  |Podpis Skala [1:10 000
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 Data sierpien
Jan Bugata i inzynieryjna UAN-2-8346-106/87 2021
mgr inz. arch. |architektoniczna  |Rz/A-13/11 PK-0306 NF VS 0
Michat Wiudzik ys.
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(9 LAWKA Z OPARCIEM

Nazwa projektu | Sie¢ Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci

Nazwa zadania | Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki, tgcznie ze sporzadzeniem
aktualnych map do celéw projektowych, dla lokalizacji: jedn. ewid.
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Tytut rysunku | Projekt zagospodarowania terenu
Wykonat Branza Nr uprawnien  |Podpis Skala |1:500
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 Data |Sierpien
Jan Bugata i inzynieryjna UAN-2-8346-106/87 2021
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OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:

(&) ZESTAW WSPINACZKOWY

() HUSTAWKA WAGOWA

(8 BUJAK "KONIK”

(D TABLICA INFORMACY JNA
TABLICA REGULAMINOWA
(9) LAWKA Z OPARCIEM
KOSZ NA SMIECI

(1) ZESTAW ZABAWOWY "STATEK"

/ (2) HUSTAWKA PODWOINA
(3) HUSTAWKA POJEDYNCZA

LEGENBA:

Nazwa projektu

Sie¢ Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci

GRANICA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
PROJEKTOWANE URZADZENIA REKREACY INE | MAKEJ ARCHITEKTURY

GRANICA STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZENIA
PROJEKTGWANE GBRZEZE BETONOWE SZER. 6 cm

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki, tgcznie ze sporzagdzeniem

Nazwa zadania
aktualnych map do celéw projektowych, dla lokalizaciji: jedn. ewid.
Wojaszowka, obreb ewid. Pietrusza Wola, dziatka nr ewid. 176
Tytut rysunku | Plac zabaw
Wykonat Branza Nr uprawnien  |Podpis Skala | 1:100
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 Data sierpien
Jan Bugata i inzynieryjna UAN-2-8346-106/87 2021
Rz/A-13/11 PK-0306 NF rys. 2

mgr inz. arch. | architektoniczna
Michat Whudzik




|Nawierzchnia trawiasta

Obrzeze betonowe 6x20x100cm posadowione na lawie
befonewej z betonu B-20, ulozone w poziomie przylegtej
nawierzchni trawiastej i zwirowej

[«

AN

AN

NN
XX,

AN /\\ ¥

\‘\//

AAAAA

iy SSRE I

Nawierzchnia zwirowa ze zwirku zaokrogglonego,
ptukanego frakcji 2-5 mm, gr. 30 cm

Geowtoknina filtrujaca, separujaca

Grunt rodzimy

Nazwa projektu | Sie¢ Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci

Nazwa zadania | Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki, tgcznie ze sporzagdzeniem

aktualnych map do celéw projektowych, dla lokalizacji: jedn. ewid.
Wojaszéwka, obreb ewid. Pietrusza Wola, dziatka nr ewid. 176

Tytut rysunku | Konstrukcja nawierzchni zwirowej

Wykonat Branza Nr uprawnien  |Podpis Skala | 1:10
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 Data sierpien
Jan Bugata i inzynieryjna UAN-2-8346-106/87 2021
mgr inz. arch. |architektoniczna  |Rz/A-13/11 PK-0306 NF VS 3
Michat Wiudzik ys.




Zatacznik nr 1

ZESTAW NR 1 - ZESTAW ZABAWOWY STATEK

15 m

A
L

12 m



Zatacznik nr 1

DANE TECHNICZNE: ELEMENTY:

Wymiary urzadzenia: 12,0 x 5,5 m Wieza bez dachu i podest — 9 szt.

Strefa bezpieczenstwa: 15,0 x 9,00 m Pomost staty prosty — 5 szt.

Wysokos¢ urzadzenia: 4,1 m Potpomost z wejsciem na zjezdzalnie — 1szt.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5 m Pomost rurowy — 2 szt.

Wymagana nawierzchnia: piask, zwir, Slizg metalowy, nierdzewny — 1 szt.
nawierzchnia elastyczna HIC 2 1,50 m Slizg $rubowy, plastikowy — 1 szt.
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m Trap wejsciowy linowy — 1 szt.

Wejscie linowe — 1 szt.

Trap scianka wspinaczkowa — 1 szt.
Drabinka pionowa — 1 szt.

Rurka strazacka — 1 szt.
Kotko-krzyzyk — 1 szt.

Kierownica — ster — 1 szt.
Balkoniek — 1 szt.

Zagiel linowy na konstrukcji — 2 szt.

MATERIALY:
Konstukcja z profili stalowych 80 x 80 mm ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo

Elementy pofaciowe oraz burty boczne: ptyty HDPE

Podesty i schody: konstrukcja samonosna, powlekana materiatem antyposlizgowym
Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo

Zawiesia ze stali nierdzewnej

Slizg: stal nierdzewna

Slizg $rubowy laminowany, odporny na warunki atmosferyczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Montaz na ocynkowanych kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
lub do gotowych betonowych blokéw prefabrykowanych.

Uwaga!

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztalt i wielko$¢ fundamentéw naleizy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 2

ZESTAW NR 2 - HUSTAWKA PODWOJNA
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DANE TECHNICZNE: ELEMENTY:
Wymiary urzgdzenia: 3,70 x 1,85 m Konstrukcja hustawki
Strefa bezpieczenstwa: 7,10 x 3,90 m Siedzisko ptaskie
Wysokos$¢ urzgdzenia: 2,20 m Siedzisko kubetkowe

Wysokos$¢é swobodnego upadku: 1,20 m
Wymagana nawierzchnia: piasek, zwir,
nawierzchnia elastyczna HIC 21,20 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:
- konstrukcja wykonana z profilu stalowego o przekroju min. 70 x 70 mm, ocynkowana ogniowo i

malowana proszkowo,

- zawiesia ze stali nierdzewnej na fozyskach tocznych — kulkowych ocynkowanych ogniowo

- siedziska atestowane wykonane z konstrukcji metalowej powlekanej guma

- montaz na ocynkowanych ogniowo kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem
klasy B-20 lub do prefabrykowanych blokéw betonowych

- Sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

- stupki zabezpieczone od géry kapturami z tworzywa

Uwaga!
Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 3

ZESTAW NR 3 — HUSTAWKA POJEDYNCZA
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DANE TECHNICZNE: ELEMENTY:
Wymiary urzgdzenia: 3,00 x 1,95 m Konstrukcja hustawki
Strefa bezpieczenstwa: 7,10 x 3,20 m Siedzisko bocianie gniazdo

Wysokos$¢ urzgdzenia: 2,20 m
Wysokos$¢é swobodnego upadku: 1,20 m
Wymagana nawierzchnia: piasek, zwir,
nawierzchnia elastyczna HIC 21,20 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:
- konstrukcja wykonana z profilu stalowego o przekroju min. 70 x 70 mm, ocynkowana ogniowo i

malowana proszkowo

- zawiesia ze stali nierdzewnej na fozyskach tocznych — kulkowych ocynkowanych ogniowo

- siedziska atestowane na konstrukcji metalowej

- montaz na ocynkowanych ogniowo kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem
klasy B-20 lub do prefabrykowanych blokéw betonowych

- Sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

- stupki zabezpieczone od géry kapturami z tworzywa

Uwaga!

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 4

ZESTAW NR 4 — ZESTAW WSPINACZKOWY
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DANE TECHNICZNE: ELEMENTY:
Wymiary urzgdzenia: 3,15x 1,20 m Scianka linowa — 1 szt.
Strefa bezpieczenstwa: 6,85 x 4,90 m Scianka wspinaczkowa — 1 szt.
Wysokos$¢ urzgdzenia: 2,00 m Drabinka metalowa — 1 szt.

Wysokos$¢é swobodnego upadku: 1,8 m
Wymagana nawierzchnia: piask, zwir,
nawierzchnia elastyczna HIC 21,80 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:
Konstukcja z profili stalowych 80 x 80 mm ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo

Scianka wspinaczkowa: ptyta HDPE, odporna na warunki atmosferyczne

Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Montaz na ocynkowanych kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
lub do gotowych betonowych blokéw prefabrykowanych.

Uwaga!
Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na

wykorzystanie ich w tego typu obiektach.
Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielkos¢ fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 5

ZESTAW NR 5 - HUSTAWKA WAGOWA

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia: 2,80 x 0,50 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,80 x 3,50 m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 0,90 m
Wysokos$¢é swobodnego upadku: 0,75 m
Wymagana nawierzchnia: trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:
Belka hustawki: profil stalowy 80 x 80 mm, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-20

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego lub z opon

Siedziska: ptyty HDPE

Oparcia: ptyty HDPE oraz profile stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwaga!

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 6

ZESTAW NR 6 - BUJAK ,,KONIK”
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia: 1,05 x 0,30 m
Strefa bezpieczenstwa: @ = 3,20 m
Wysokos$¢ urzgdzenia: 0,80 m
Wysokos$¢é swobodnego upadku: 0,50 m
Wymagana nawierzchnia: trawiasta
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

MATERIALY:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-20

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwaga!

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 7
OBIEKT NR 7 - TABLICA INFORMACYIJNA
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia: 0,60 x 0,10 m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 1,80 m

Tablica informacyjna - tablica na konstrukcji wykonanej z rury stalowej o $rednicy min. 4 cm,
ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tablica z blachy ocynkowanej lub ptyty HDPE z nadrukiem
regulaminu sitowni plenerowej oraz miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy
obiektu. Kapturki elementéw ztacznych oraz zaslepki z tworzywa sztucznego. Montaz na
ocynkowanych ogniowo kotwach stalowych, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20 lub na
prefabrykatach betonowych.

Uwaga!

Urzgdzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 8
OBIEKT NR 8 - TABLICA REGULAMINOWA
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia: 0,60 x 0,10 m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 1,80 m

Tablica regulaminowa - tablica informacyjna na konstrukcji wykonanej z rury stalowej o Srednicy
min. 4 cm, ocynkowane] i malowanej proszkowo. Tablica z blachy ocynkowanej lub ptyty HDPE z
nadrukiem regulaminu sitowni plenerowej oraz miejscem na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. Kapturki elementéw ztgcznych oraz zaslepki z tworzywa
sztucznego. Montaz na ocynkowanych ogniowo kotwach stalowych, betonowanych w gruncie
betonem klasy B-20 lub na prefabrykatach betonowych.

Uwaga!

Urzgdzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 9
OBIEKT NR 9 - tAWKA Z OPARCIEM
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DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzgdzenia min.: 1,60x0,60 m
Wysokos$¢ urzgdzenia: 0,80m

MATERIALY:

- elementy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo

- siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane

- montaz na fundamencie betonowym

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej, konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane

- pofaczenia Srubowe zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

Uwaga!

Urzadzenie musi posiadaé wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposdb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.



Zatacznik nr 10

OBIEKT NR 10 - KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzgdzenia: ok. 0,50 x 0,50 m
Wysokos$¢ urzgdzenia: 0,80 m

Kosz na $mieci, materiaty:

- elementy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
- $cianki z drewna lisciastego, impregnowane i malowane

- montaz na fundamencie betonowym

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej, konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane

Montaz kosza poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych na gtebokosci min. 60 cm w
gruncie.

Uwaga!

Urzgdzenie musi posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty zezwalajgce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

Sposéb zamocowania urzadzenia oraz ksztatt i wielko$é fundamentéw nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia.
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