Zbidér: Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki 550 24 w Strzyzowie v2

Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki dla lokalizacji jedn. ewid. Strzyzéw, obreb ewid. Strzyzéw,

Zuzia (C) DataComp 1994-2000
22/02/22

Przedmiar Robdét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé Krot. Jedn.

1 BUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. NR EWID. 550/2 W MIEJS. STRZYZOW

1.001

Kalkulacja indywidualna.

zestawu zabawowego nr 1
wielofunkcyjny "Statek"

Dostawa 1
- zestaw

montaz

1 kpl

1.002

Kalkulacja indywidualna.

zestawu zabawowego nr 2

Dostawa 1
- hustawka

montaz
podwdjna

1 kpl

1.003

Kalkulacja indywidualna.

zestawu zabawowego nr 3

Dostawa 1
- hustawka

montaz
pojedyncza

1 kpl

1.004

Kalkulacja indywidualna.

zestawu zabawowego nr 4

Dostawa 1

montaz

- zestaw wspinaczkowy

1 kpl

1.005

Kalkulacja indywidualna.

zestawu zabawowego nr 5

Dostawa 1
- hustawka

montaz
wagowa

1 kpl

1.006

Kalkulacja indywidualna.

zestawu zabawowego nr 6

Dostawa 1

montaz

- bujak "konik"

1 kpl

1.007

Kalkulacja
obiektu nr

indywidualna.

Dostawa 1

montaz

7 - tablica informacyjna

1 kpl

1.008

Kalkulacja
obiektu nr

indywidualna. Dostawa i montaz
8 - tablica regulaminowa

1 kpl

1.009

Kalkulacja
obiektu nr

indywidualna. Dostawa i montaz
9 - lawka z oparciem

1 kpl

1.010

Kalkulacja
obiektu nr

indywidualna. Dostawa i montaz
10 - kosz na 3Smieci

1 kpl

1.011

KNNR

1/501/1

Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego, kategoria gruntu III

117,0 m2

1.012

KNNR

1/507/1

Humusowanie 1 obsianie trawa ziemne]

nawierzchni placu zabaw, humus grubos$ci 5-cm

117,0 m2

WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POLIURETANOWEJ WYLEWANEJ

2.001

KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km,
kategoria gruntu III - korytowanie terenu pod
utozenie warstw konstrukcyjnych podbudowy dla
nawierzchni bezpiecznej wylewanej i obrzezy
betonowych

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

212*0,37+72,5*0,30%*

0,20 = 82,79

82,790 m3

2.002

KNNR

6/404/5

Obrzeza betonowe, 20x6-cm,
cementowo-piaskowa,
cementowag

podsypka
wypeinienie spoin zaprawa

72,5 = 72,5

~72,50 m

2.003

KNNR

2/604/2

Wzmocnienie podioza geotkaninag filtrujaca,
separujaca

249, 3 m2

2.004

KNNR

1/608/2

(2)

Utozenie podsypki filtracyjnej z piasku o
grubosci 5 cm po zageszczeniu

212*0,05 = 10,6

~10, 60 m3

2.005

KNNR
(1)

2/1201/3

Utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0 - 31,5 mm, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20-cm

212*0,20 = 42,4

~42,40 m3

strona nr 2




Zbidér: Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki 550 24 w Strzyzowie v2

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki dla lokalizacji jedn. ewid. Strzyzéw, obreb ewid. Strzyzéw,

22/02/22

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot. Jedn.

2.006 KNNR 2/1201/3
(1)

Utozenie gbrnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0 - 16 mm, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5-cm

212*0,05 = 10,6

~10, 60

m3

2.007 KNR 201/236/1

Zageszczanie warstw podbudowy ubijakiem
spalinowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

10,6+42,40+10,60 = 63,6

63,600

m3

2.009

Kalkulacja indywidualna. UlozZzenie nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej wylewanej -
warstwa wierzchnia EPDM gr. 1 cm + warstwa
amortyzujaca SBR gr. 6 cm dla HIC=1,8m

212,0 = 212,0

212,000

m2
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